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;Quien es NIC Mexico?

= El Network Information Center - México, (NIC-México) es la organizacion encargada de
la administracion del nombre de dominio territorial (ccTLD, country code Top Level
Domain) .MX, el codigo de dos letras asignado a cada pais segin el ISO 3166.

= Entre sus funciones estan el proveer los servicios de informacion y registro para .MX
asi como la asignacion de direcciones de IP para México y el mantenimiento de las
bases de datos respectivas a cada recurso.

= NIC México es uno de los primeros ccTLD a nivel mundial en desarrollar e implementar
el esquema Shared Unicast Address (Anycast) en sus servidores de DNS, esquema
utilizado en los Root Servers.

= NIC México junto con Alestra, Avantel y Uninet instalan el primer servidor raiz en
México.

= El sistema de DNS de NIC México responde en promedio 150 millones de consultas de
DNS por dia.

= El sistema de DNS de NIC México esta presente en: Alestra, Avantel, Uninet, Verio, ISC
y en el NYIIX.
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"icm Proyectos IPv6 en NIC México

= Implementacion de soporte para ingresar direcciones de IPv6
para “glue records” en el sistema www.nic.mx. (TERMINADO).

m Esta funcionalidad esta disponible a partir del 29 de Agosto
del 2005.

m Hasta el 05/12/2005 a las 12.00 PM no existen “glue
records” de IPvé para dominios terminados en .mx.

m Laboratorio con soporte de IPv6. (TERMINADO y continuando).

= Servicios de NIC México en transporte IPv6. (PENDIENTE).
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"icm Importancia del DNS

m Dos servicios de DNS:

m DNS Recursivo (caching)
= Servicio a los usuarios finales

m DNS Autoritativo
= Zonas de la empresa
= Zonas de resolucion inversa
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Resolucion de Nombres

A.ROOT-SERVERS.NET.

www. tutorialnic.com.mx °

RED
DEL
USUARIO
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dns.tutorialnic.com.mx \

Servidor Autoritativo

Servidor Recursivo
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Resolucion de Nombres

A.ROOT-SERVERS.NET.

1. El usuario intenta entrar a la pagina
www.negocio.com.mx, su computadora busca
el DNS de su red y le pregunta por la direccion

2. EL DNS de su red busca la direccion
www.negocio.com.mx en uno de los 13 root
servers

www. tutorialnic.com.mx 3. El root server no tiene ese dato pero le envia
la direccion del DNS para todos los dominios
que terminan .MX

RED e 4. EL DNS de su red busca la direccion
DEL VA WWW.Negocio.com.mx

USUARIO en el DNS de .MX

5. EL DNS de .MX tampoco tiene ese dato y le envia la
NS.NEGOCIO.COM.MX direccion del DNS de NEGOCIO.COM.MX

[—1]

6. EL DNS de su red le pregunta al DNS de
NEGOCIO.COM.MX por la direccion de
WWW.Negocio.com.mx

7. EL DNS de NEGOCIO.COM.MX finalmente le
contesta la direccion de www.negocio.com.mx

dns.tutorialnic.com.mx

8. EL DNS de su red le da la respuesta al usuario final sobre
WWW.Negocio.com.mx
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Servidores Autoritativos

= Publicacion de zonas.

= Las direcciones de IPv6 son representadas usando
registros AAAA.

= Las direcciones de IPv4 son representadas usando
registros A.

= En las zonas de resolucion inversa de IPv4 e IPv6 se utiliza
registros PTR.
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Que es un “glue record

= Implementacion de soporte para ingresar direcciones de
IPvé para “glue records” en el sistema www.nic.mx.
(TERMINADO).

RFC 1033 DOMAIN OPERATIONS GUIDE November 1987

GLUE RECORDS

If the name server host for a particular domain is itself inside the domain,
then a 'glue’ record will be needed. A glue record is an A (address) RR that
specifies the address of the server. ..... If for example the name server for
domain SRI.COM was KL.SRI.COM, then the NS record would look like
this, but you will also need to have the following A record.
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Cm Ejemplo de registros

Dominio con “glue record”:

SORIGIN MX.

unam NS dnsl.unam
NS dnsZ2.unam
NS dns3.unam
NS dns4.unam

SORIGIN unam.MX.

dnsl A 132.248.204.1
dns?2 A 132.248.10.2
dns3 A 132.248.64.250
dns4 A 132.248.237.250

Dominio sin “glue record”:
SORIGIN COM.MX.

google NS nsl.google.com.
NS ns2.google.com.
NS ns3.google.com.
NS ns4.google.com.
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IPv6 Resolucion Inversa

= Para realizar una pregunta de resolucion inversa de la
direccion de IPvé6: 4321:0:1:2:3:4:567:89ab,

se realizaria una pregunta tipo “PTR” por:

= b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.1.
2.3.4.1P6.ARPA.
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“‘m DNS, IPv4 e IPvé

= La version de protocolo IP utilizado para transportar las
preguntas y respuestas de DNS es independiente de los
registros que estan siendo consultados.

= Es posible realizar una pregunta de registros A utilizando
transporte IPv6, asi como es posible utilizar transporte
IPv4 para preguntar por registros AAAA.

= Los servidores de DNS no deben hacer suposiciones
basandose en el tipo de registros que estan siendo
preguntados.
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Fragmentacion del sistema de nombres

’t“‘ e, "“‘ ‘e,
o+ A-ROOT-SERVERS.NET. " A.ROOT-SERVERS.NET.
““

www.empresa.com.mx

IN A 200.23.30.93
IN AAAA 2001:500::1035
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Como evitar la fragmentacion en el
sistema de nombres?

m Mantener al menos un servidor autoritativo usando IPv4.

= Los servidores recursivos tienen que ser capaces de usar
el transporte IPv4.

= Es posible utilizar servidores recursivos que solo utilicen
el transporte IPv6 siempre que envien sus preguntas a un
forwarder dual stack.
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nicm Como realizar una adecuada transicion a
IPv6

= Es importante conocer los sistemas operativos y aplicaciones
que son utilizados a lo largo de la red para realizar una
planeacion adecuada.

= Hacer pruebas de laboratorio es necesario para una adecuada
transicion.

= If you fail to plan you plan to fail.
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nic Cuando agregar un registro AAAA para un

servicio
e

= Un registro AAAA debe agregarse para un servicio cuando:

1. La direccion de IPvé6 ha sido asignada a una interfaz del nodo
donde se ofrece el servicio.

2. La direccion esta configurada en la interfaz.
3. El nodo tiene conectividad a la infraestructura de IPvé.

= Es importante que los servicios de IPv6 tengan la misma calidad en

cuanto latencia, ancho de banda, poca perdida de paquetes,
accesibilidad, etc. Algunos sistemas operativos en la actualidad

prefieren los servicios bajo IPvé por default.
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Problemas miscelaneos

= Balanceadores de carga y middle boxes

m Algunos balanceadores de carga desechan las consultas para tipos de
registros no implementados, o en su defecto proveen informacion
erronea en lugar de una respuesta negativa. Este es un problema no
solamente para los registros del tipo AAAA, sin embargo el problema es
mas grave porque se pregunta por registros AAAA en lugar de registros A.

= La mayoria de los resolvers preguntan primero por un registro del tipo
AAAA y después por un registro tipo A en forma serial. Un balanceador de
carga que tiene comportamiento anormal genera lentitud y mal
funcionamiento.

m Algunas implementaciones de IPvé en empresas han fracasado debido a
estos problemas
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Estatus de IPv6 en los servidores raiz

= Actualmente las restricciones en el tamano del paquete
(<512 bytes) no permiten responder registros del tipo
“AAAA” para los root servers en la zona raiz “.”.

= Existen servidores raiz que pueden ser consultados bajo
transporte IPv6, a continuacion listamos sus direcciones:

m B, 2001:478:65::53

= F, 2001:500::1035

= H, 2001:500:1::803f:235
m K, 2001:7fd::1

= M, 2001:dc3::35
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nic Estatus de IPv6 en los servicios de NIC

m Los servicios de NIC México no se encuentran en
transporte IPvé6.

= NIC México esta buscando proveedores mexicanos que
soporten IPv6 nativo como servicio de produccion.

= Los clientes de NIC Mexico pueden ingresar direcciones de
IPvé para los “glue records” de sus dominios.

= Los servidores de NIC Mexico regresan registros “AAAA”
en caso de existir “glue records” de IPv6 para dominios
.MX.
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"icm Preguntas y Comentarios

08 de Diciembre de 2005 D.R. © Network Information Center México S.C.



	Slide 1
	INDICE
	¿Quien es NIC México?
	Proyectos de IPv6 en NIC México
	DNS, IPv4 e IPv6 (Fragmentación ...
	IPv6 Resolución Inversa
	Como realizar una adecuada trans...
	Estatus de IPv6 en los servidore...
	Estatus de IPv6 en los servicios...

	¿Quien es NIC México?
	El Network Information Center - ...
	Entre sus funciones están el pro...
	NIC México es uno de los primero...
	NIC México junto con Alestra, Av...
	El sistema de DNS de NIC México ...
	El sistema de DNS de NIC México ...

	Proyectos IPv6 en NIC México
	Implementación de soporte para i...
	Esta funcionalidad esta disponib...
	Hasta el 05/12/2005 a las 12.00 ...
	Laboratorio con soporte de IPv6....
	Servicios de NIC México en trans...

	Importancia del DNS
	Dos servicios de DNS:
	DNS Recursivo (caching)
	Servicio a los usuarios finales
	DNS Autoritativo
	Zonas de la empresa
	Zonas de resolución inversa

	Resolución de Nombres
	Resolución de Nombres
	Servidores Autoritativos
	Publicación de zonas.
	Las direcciones de IPv6 son repr...
	Las direcciones de IPv4 son repr...
	En las zonas de resolución inver...

	Que es un “glue record”
	Implementación de soporte para i...

	Ejemplo de registros
	IPv6 Resolución Inversa
	Para realizar una pregunta de re...
		se realizaría una pregunta tipo...
	b.a.9.8.7.6.5.0.4.0.0.0.3.0.0.0....

	DNS, IPv4 e IPv6
	La versión de protocolo IP utili...
	Es posible realizar una pregunta...
	Los servidores de DNS no deben h...

	Fragmentación del sistema de nom...
	Como evitar la fragmentación en ...
	Mantener al menos un servidor au...
	Los servidores recursivos tienen...
	Es posible utilizar servidores r...

	Como realizar una adecuada trans...
	Es importante conocer los sistem...
	Hacer pruebas de laboratorio es ...
	If you fail to plan you plan to ...

	Cuando agregar un registro AAAA ...
	Un registro AAAA debe agregarse ...
	La dirección de IPv6 ha sido asi...
	La dirección esta configurada en...
	El nodo tiene conectividad a la ...
	Es importante que los servicios ...

	Problemas misceláneos
	Balanceadores de carga y middle ...
	Algunos balanceadores de carga d...
	La mayoría de los resolvers preg...
	Algunas implementaciones de IPv6...

	Estatus de IPv6 en los servidore...
	Actualmente las restricciones en...
	Existen servidores raíz que pued...
	B, 2001:478:65::53
	F, 2001:500::1035
	H, 2001:500:1::803f:235
	K, 2001:7fd::1
	M, 2001:dc3::35

	Estatus de IPv6 en los servicios...
	Los servicios de NIC México no s...
	NIC México esta buscando proveed...
	Los clientes de NIC Mexico puede...
	Los servidores de NIC Mexico reg...

	Preguntas y Comentarios

